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オプションソフトおよびソフト周辺機器 

＊PCは付属されておりません。 
＊PCについては、動作確認済みPCもご用意しております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。 
＊弊社にてPCにソフトウェアをあらかじめセットアップした上で出荷するサービス（有償）も承っております。 
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 
 

カメラ本体および高機能ソフト、付属品（USBケーブル、取扱説明書など）
PCについて

● OP-100901  フォーカス合成オプション

凹凸のある対象物でも、ピント調整ダイヤルを回すだけで、瞬時に全焦点 

画像を構築します。また、ピント調整ダイヤルでレンズを上下に移動させた 

際に生じるわずかな画像の輪郭ズレを自動で補正する「自動位置補正 

機能」を搭載。さらに高精度な全焦点画像の構築が可能です。 

● OP-100602  3D形状測定オプション

手動取り込みから3D画像を作成後、任意のラインの高さプロファイル 

データを測定したり、測定ライン上の高さ、幅、凹凸などをグラフ表示する 

ことが可能です。また、オプションの3D形状自動測定ユニットを使用 

すれば、簡単操作で自動的にスピーディーに3D画像の生成が可能です。 

● OP-100902  ワイドダイナミックレンジ＆ハレーション除去オプション

シャッタースピードを変更しながら異なる明るさの画像を複数枚取得し、広い 

階調のデータをもつ1枚の画像を構築します。これにより、階調が乏しく 

観察しづらかった画像も豊かな階調の画像が得られ、今まで見ることが 

できなかった対象物の状態が忠実にリアルに観察できます。また、ハレー 

ションのある対象物もハレーションを除去し、忠実にリアルに再現します。 

● OP-100604  画像連結オプション

手動ステージで視野を移動させながら、それぞれの画像から類似パターン 

を認識し、自動で画像を連結することが可能です。これにより、高倍率 

の解像度で広視野の観察が可能になります。縦横斜めに関係なく、 

のりしろとなる重なり部のパターンを高速で認識し、通常の視野1600 

×1200ピクセルから業界最高の最大10万×10万ピクセルまで視野 

を拡張できます。 

● OP-31112  校正用ガラスゲージ（最小ピッチ100μm）

高機能ソフトの計測機能を使用する際に必要な標準タイプのキャリ 

ブレーション（校正）用ガラスゲージです。最小ピッチ100μm。500倍 

以下の倍率の校正時に使用します。 

● OP-31113  校正用ガラスゲージ（最小ピッチ10μm）

高機能ソフトの計測機能を使用する際に必要な高精度タイプのキャリブ 

レーション（校正）用ガラスゲージです。最小ピッチ10μm。500倍以上 

の倍率の校正時に使用します。 

● OP-100603  図形間計測オプション

2つのポイントの中点や直線の2等分線、2つの図形の重心間距離など、 

従来にはなかった図形間の各種計測が可能です。 

ボアスコ－プ

アタッチメント

外径（mm）

有効長

視野方向

側視ミラーチューブ★1

視野角

使用周囲温度

防水性能
★1：○は装着可。（    ）内は装着時の外径。 ★専用ライトガイドケーブル標準付属。                      

型
式

φ3 φ4

○（φ3mm） ○（φ4.4mm） ○（φ4.4mm）

OP-110701

60°

-10℃～50℃

防水（ガソリン/マシン油/5％塩水等は付着しても支障なし）

OP-110704OP-110703OP-110702

100mm

0°（直視） 30°（斜視） 70°（斜視） 110°（後方斜視）30°（斜視） 30°（斜視） 70°（斜視）0°（直視） 0°（直視）90°（側視）

175mm 300mm

OP-110705 OP-110706 OP-110707 OP-110708 OP-110709 OP-110710 OP-110711

ボアスコ－プ

アタッチメント

外径（mm）

有効長

視野方向★1

視野角

使用周囲温度

耐圧

防水性能
★1：0°：標準時、90°：側視ミラーチューブ装着時。★専用ライトガイドケーブル標準付属。                      

型
式

φ2.8 φ3.05 φ2.8 φ3.05 φ2.8 φ3.05 φ4.0 φ4.5 φ4.0 φ4.5 φ4.0 φ4.5

OP-90111

40°

挿入部 ： -20℃～100℃　　操作部 ： -20℃～50℃

挿入部 ： 最大0.2mpa / 常温

挿入部 ： 防水（ガソリン/マシン油/5％塩水等は付着しても支障なし）　　操作部 ： 防水構造ではありません

OP-90114OP-90113OP-90112

125mm

0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視） 0°（直視） 90°（側視）

254mm 383mm 120mm 245mm 370mm 135mm 275mm 415mm 425mm

OP-90115 OP-90116 OP-90117 OP-90118 OP-90119 OP-90120 OP-90121

φ5.8 φ6.3 φ5.8 φ6.3 φ5.8 φ6.3 φ8.0 φ8.5

標準構成 

7

低価格モデル

視野方向バリエーション

高性能モデル

-------

0°（直視）

90°（ミラーチューブ）

30°（斜視）

70°（斜視）

90°（側視）

110°（後方斜視）

※ 0°に装着



スタンド/ステージ/自動測定ユニット 

光源 

● OP-100603  3D形状自動測定ユニット（Z軸カプラ用制御ソフト含む）

3Ｄ形状自動測定対応のスタンドに装着 

することで、Z軸を電動で制御できます。 

これにより、簡単操作で自動的に全焦点 

画像・3D画像の生成が可能になります。 

※左写真にはZ軸カプラ用制御ソフトは 

    含まれておりません。 

● OP-40607/OP-31108  標準スタンド（XYステ－ジ付き）

低倍率ズームレンズ、標準ズームレンズ 

用の標準スタンドです。XYステージ標準 

付属。 

※高倍率ズームレンズには対応していません。 

● OP-90201  高精度スタンド（3Ｄ形状自動測定対応）

低倍率ズームレンズ、標準ズームレンズ、 

高倍率ズームレンズなどすべてのズーム 

レンズに対応した高精度スタンドです。 

また、オプションの3D形状自動測定 

ユニットを使用すれば、簡単操作で自動的 

にスピーディーに全焦点画像・3D画像の 

生成が可能になります。XYステージ 

標準付属。 

● OP-100601  マルチアングルスタンド（3Ｄ形状自動測定対応）

レンズを傾け、ステージを回転させ、視野 

範囲がずれることなく、あらゆる角度・方向 

から自由に観察が可能。左右最大90度 

傾斜、XYZ3軸移動、回転ステージ360 

度回転可。低倍率ズームレンズ、標準 

ズームレンズ、高倍率ズームレンズなど 

すべてのズームレンズに対応しています。 

また、オプションの3D形状自動測定 

ユニットを使用すれば、簡単操作で自動 

的にスピーディーに全焦点画像・3D 

画像の生成が可能になります。XYステ 

ージ、回転ステージ標準付属。 

● OP-100602  透過照明付きXYステージ

対象物の背後から照明を当て、対象物 

からの透過光、または対象物の影などを 

観察する照明方式です。微生物の観察 

など生物顕微鏡的な観察のほか、対象物 

が透明な場合に、対象物内部の欠陥を 

検出したりする用途に適しています。 

● OP-40603  ハロゲン光源

小型、軽量のデジタルマイクロスコープ 
MS-200用の標準光源です。100W 
ハロゲンランプ、消費電力130W、色温度 
3100K、ランプ寿命約1000時間（平均）、 
照度500,000lx（平均）。 
 

100Wハロゲンの約6倍（当社比）の光量 
をもつ低消費電力（115W）、長寿命（約 
2000時間）のメタルハライド光源です。 
60Wメタルハライドランプ、色温度5500 
K、照度3,000,000lx（平均）。観察距離 
が長い超長距離ズームレンズに最適です。 

100Wハロゲンの約4倍（当社比）という 
メタルハライド光源並みの光量を実現 
した超低消費電力（80W）、超長寿命 
（約30,000時間）のLED光源です。色 
温度6500K、照度1,800,000lx（平均）。 
観察距離が長い超長距離ズームレンズ 
に最適です。 

● OP-110801  メタルハライド光源

● OP-110802  LED光源
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型式

撮像素子

走査方式

有効画素数

解像度

チップサイズ

セルサイズ

フレームレート

MS-200

1/1.8型211万画素CCD 

プログレッシブ 

1628（H）×1236（V） 

1600（H）×1200（V） 

8.50（H）×6.80（V） 

4.40（H）×4.40（V） 

15fps/30fps/60fps　切り替え 

 

 

オートトラッキング、オート、マニュアル、ワンショット 

オート/プリセット 

オート/プリセット 

USB2.0 High Speed 

USB Bus Power 

 500mA以下 

0℃～＋40℃ 

51（W）×51.5（H）×46.3（D） 

約140g

WindowsXP、Vista（32bit）、7（32bit） 

インテル  Core 2 Duo 2.6GHz 以上 

2GB以上（推奨4GB） 

160GB以上 

内蔵以上 

USB2.0×2、RS-232C（COM）×1

WindowsXP、Vista（32bit）、7（32bit） 

Pentium IV 1.5GHz以上 

1GB以上 

10GB以上 

16bit HighColor 

1024×768以上推奨 

UEB2.0×2

OS

CPU

メインメモリ

ハードディスク

表示

解像度

インターフェース

・掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。 

安全に関するご注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

「3D形状測定オプション」および
 「3D形状自動測定ユニット」追加時

標準構成時

OS

CPU

メインメモリ

ハードディスク

グラフィック

インターフェース

ホワイトバランス

ゲイン

電子シャッタ

I/O VIDEO & CONTROL

電源

消費電流

動作温度

外形寸法（mm）

重量

カメラ仕様 

PC使用環境 

PCについて
＊PCは付属されておりません。 
＊PCについては、動作確認済みPCもご用意しております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。 
＊弊社にてPCにソフトウェアをあらかじめセットアップした上で出荷するサービス（有償）も承っております。 
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 
 

TM
R

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷2-27-9 
TEL.03-3376-6171   FAX.03-3376-6172 
 

朝日光学機製作所 

E-mail : info@asahikogakuki.com　　 
URL : http://www.asahikogakuki.com 
 

株式会社 
オプトエレクトロニクス事業部 
 

15fps ：フルスキャン 

30fps ：1/2スキャン 

60fps ：1/4スキャン 

 




